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Sid 2

Borja med att lasa igenom byggtipsen
och bekanta dig med de olika detaljerna -
INNAN du bérjar klippa och bocka!!

Bild av etspldtarna med numrerade
detaljer hittar du har intill och pa féljande
sida.

Byggsatsen bestar av 3 st massingplatar, 1
stalplat, och plastdetaljer bl a tak och
lyktor. Aven fyra hjulaxlar ingr liksom trad
till dérrhandtag, rér till div detaljer, dekaler
och fonsterplast.

Att tanka pé rent allmant:

Det kan vara bra att spara infastningsnab-
barna som héller delarna pa plats tills
vidare. Klipp bort dem och putsa detaljen
nér du vet att du inte behéver nabbarna.
Den rostfria stalplaten &r hard och svar att
bocka. Glédga gérna pé de stéllen det skall
bockas.

Platarna skall normalt bockas sé vikanvis-
ningarna hamnar inét, detta géller dock ej
sjélva vagnskorgen!

Méssingdetaljerna &r av 0.3 mm plat men
ménga delar &r helt eller delvis nedetsade
till halva tjockleken; behandla dérfor
detaljerna varsamt, speciellt sjélva korgen!

Liftmotorvagn LMV (f d Qgz-ya)
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Detaljer, stalplaten

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

Arbetsplattform, ramverk
Stromavt stativ

Speglar och torkare (2 typer)
Liftkorg, SVABO

Strémaut faste

Strémavt éverarmar
Strémavt slitskena

Strémavt underarm (2 halvor)

R9+10 Stag till liftmast m m

R11 Stege

R12  Fdnsterinsatser

R13  Parallelisektior, (dubblerade)
R14  Stativsidor (dubblett)

Detaljer, massingplatar
Vagnskorg
Takinsats/SVABO-golv
Golvram

Vitringolv

Mellanvagg

Motorrum, hydraulik
Mellanvagg

Mellanvagg med skéap
Mellanvéagg med 2 fénster
10 Mellanvdgg med 1 fénster
11 Toalett

12 Frontdérrar

13 Skyddsgaller fér fonster
14 Dorrar, 4 st

15 Forarplats

16 Fonsterinsatser

17 Bord och stolar

18 Plogar

19 Liftbom

20 " stativsidor

21 " bottenplatta, stativ

22 " mast

23 Stor sidolada

24 Liten sidolada

25 Liten taklada,( arb plattform)
26 Kontaktbleck, 2 st

27 Gasbehallarlucka

28 Hijulsidor
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Borrmall, stromavt stativ (i detalj 4)
Borrmall, SVABO-brunn %
Borrmall, gangbord ¥
Galler, (luftintag till Y7)

Brickor till A-dndesboggi, 4 st
Gangbord

Parallellsektor, (dubblerade)
Gallerdurk till arbets plattform
Lada underrede

Lada underrede

Upphéngn for tank, underrede
Boggier, 2 st

Diskbank

Arbetsbank

Brickor till B-andesboggi, 6 st
Kabeltrummor, gaviar

Ovriga detaljer

Tak, plast

Lyktor, signalhorn och skyltlador, plast
Metalitrad 0.37 mm, fér bl a rdcken
Massingror for skalkoppel, tankar m m
Plast till fonster

Hjulaxiar

Strémavtagare

Dekalark

Skruvar 2 mm

Muttrar d:o

Brickor
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Liftmotorvagn LMV (f d Qgz-ya)

Lédtips.

Det finns clike sétt att |6de ihop méssingshitarna till en
snygg Qgz. | beskrivningen som fSljer har lédning med
elektroniktrad (0.5-0.8 mm) anvénts for storre [Gdningar.
Fér att forbéttra flusseffekten har i6dytorna bestrukits
mad EFFEKTO 1. Som vérmekélla har anvéints flamman

frén en butangasdriven |&dpenna.

Rikta inte flamman direkt mot I&dstéllet aller traden!
Svep med lagan! Punktvarm intei

Denna teknik betecknas i forteéttningen med (T).

Vid lédning av smé detaljer har tennpasta anvants.

Dyt i inkép men drygt och bra! Smeta eft tunt lager
pasta pa ena detaljen. Lagg ihop, fixera och virm med
lédkolv(ca 75 W). Orn pastan ar fér tast, spéd med négra
droppar iscpropanol (koncantrerad vindrutespolarvétska).
Denna teknik betecknas med {P).

Gamansamt fér all lodteknik dr att detaljerna skall vara
val fixerade vid lbdningan. Lampliga hjélpmedsl &r bl a
tyngder, skruvstycke, krokodilkldmmor, sma tvingar och
smd limklammor.

Vagnskorgen (1)
Boria med att klippe joss detalierna 11, 12 och 13

Lampliga verktyg
Lédkolv (ca 75 W)
Lodvatten (typ Effektol)

Elektroniklédtrad 0.5 - 0.8 mm

Ev tennpasta

Ev Lédpenna for butangas

Dessutom ar det lampligt att ha tillgdng
till diverse hjalpomedel som flacktang,

en fin avbitare, nélfiiar, skruvstycke,
krokodilklammor, tyngder av olika storiek,
sma tvingar, stallinjai, lim, skalpsli och
smaborrar 0.5- 2 mm .

(P) Smeta pa pasta pa dérrarnas (14) kanter. Fixera dorrarna med nalar genom réckeshélen. Varm med lédkolv,
Vénd pa platen och smalt extra pasta p4 ddrrarnas underkant.

(P} L&d ev fast fonstertackplatarna (16) enligt egen fdrebild. (se &ven ritning och foton),

Har du en Y7:a som férebild &r det [Ampligt att redan héar ta hél mitt pa langsidorna for ILftintagen men véanta
med att |6da in gallret tills du bockat platarnat (Géller Aven ev utvandiga tackgaller for fonstren ).

(P) Lagg platen med baksidan upp. Fixera en fonstersida med en stallinja! och skruvtvingar. Linjalens kant skall
vara alideies intill viklinjen. Vik till 90 grader. Upprepa med den andra fénstersidan. Boj frontpiatara runt en
stang med en diameter p& ca 20 m m . Bocka ner fasttapparna fran takkanten i fronterna.

(P) Smeta pasta pé den &nnu j I6dda dérrkanten och fixera frontpléten mot denna med ett “récke tillverkat av
0.4 mm jarntrad. Se figur 2, Lagg korgen med fonstersidan nedét och varm med I6dkolv. Skydda dérvid
den redan Iédda halvan av dérren med en massingsklump eller nagot annat vérmeaviedande material.
Upprepa med den andra fronten. VANTA MED att iéda fast frontd6rrarnatills korgen bockats!

{P) Nu kan du lampligen I6da fast ev Iuttintagsgaller.

léd fast dorrar
fran insican

Vanta med att l6da fast
ev trontdérrar tifls front-
partiet bockats runt |

ov natgaller
placeras har

16d fast tonstertackplatar
fran insidan (LMV 1889)

bocka mitt i
bockanvisningen!

anvand
¢  brytblads-
kniv gller dyl
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(T) Légg korgen med taket nedét och en front stickande ut utanfér bordskanten. Sétt krokodilklémmor i
dérrarnas IGdskarvar, L8d fast korgen mot takkantens insida med laga. Upprepa med den andra fronten.

Det finns sakert inte tvd identiskt llka Liftmotorvagnar; t ex LMV1889 har hér 3 igensatta fonster
vilket inte LMV 1888 har! {se foton) “Bestyckningen” pa taket avviker ocks#, beroende p& anvéndningen.

(T) Bottenplatian (3) klipps loss men It
deta'ier.“a 25'2? sltta kvar tills vidare 14t detaljerna i mitten sitta kvar och stadga
som stdd. Den fixeras och bockas pa Fig 1 under fastiddn av golvet mot korgsidorna
samma sétt som korgens sidor. Bocka upp .

fasttapparna och de fyra fixerings-tapparna
med hal i.

Lod fast 4 st muttrar i resp hél, se fig 2.

Placera bottenplattan inuti korgen och stick
0.4 mm jarmntrad genom de nedre, inre
rdckeshalen, vidare genom bottenplattans
hal i fixeringstappen och slutligen ut pa
andra sidan. Nu har bottenplattan exakt ratt
lage. Sétt krokodilklimmeor sé att botten-
plattans vertikala sidor hélls tétt mot
korgens sida. Lagg korgen upp och ned,
|6d fast med trad, se figur 3. Varm fran
korgens utsida. Punktvérm inte utan svep
med ladgan, L&d fast bottenplattan mot
fronten. Klipp loss komponenterna 25-27.

Dessa styrtappar bockas ned for att halla muttrarna pé plats
vid 18dning - klipps dérefter bort.

Férst efter att frontsvepen lédits fast 4r det
dags att |6da pé ev frontddrrar.

Ténk d& pé att forma dérrarna som frontens
radie och att fila bort de utstickande gang-
jérnen pé sjilva korgen férst, fig 4

e

Passa in golvinsatsen och fixera laget mot korgen
med 0.4 mm metalltrdd. Léd fast, klipp loss detaljer
och rengdér noggrannt.






